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Rivde vegger
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Veggåpning gjøres bredere for å
få plass til 1100 mm brede heisdører
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Ny konstruksjon
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05Snitt sittesone i åpent landskap
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Hvit: NCS S 0500-N

Rød: NCS S5020-Y80R

Mørkegrønn: NCS S7020-G

Lysegrønn: NCS S3010-G30Y

Mørkeblå: NCS S7010-B30G

Lyseblå: NCS 5010-B30G

Hvitpigmentert eikefiner
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Teknisk

Lysegrønn Pavigres PP Uni Limonete 
100mmx100mm flis

Mørkegrønn Pavigres PP Uni Trevo 
100mmx100mm flis

Hvit Matt Vitra Ral 9016100mmx200mm 
flis

Veggbehandlingsplan

1.Overflatebehandling:
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Beskrivelse:

    Alle vinduskarmer/lister behandles 
    i samme overflate som veggflate de 
    er montert i.
    Malte flater i toalettrom males i egnet    
    våtromsmaling
    Detaljer avklares med int.ark
    

1. Overflater

1:100



Viser til foreløbig himling-og belysningsplan:
1. Belysning:
    Alle lyskilder utstyres med dimmemuligheter 
    Det monteres oppdelt styring i nødvendige 
    soner.
    Detaljer avklares med int.ark

, farge hvit. 

, farge ekstra hvit. 

Anti glare downlight fra Lysbutikken, 43W
LED, dimbar, 3000K, 30º tilt til systemhimling.

Multilume Flat Delta,46W fra Fagerhult.3000/
4000K. IP44/20. Tilpasset himling 300mmx300mm

44 stk Multilume Flat Delta,46W fra Fagerhult.
3000/4000 K. IP 44/20.Tilpasset systemhimling
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2. Himling:
    Det monteres nedsenket systemhimling i 
    2600 mm høyde i hele lokalet.
    Begge systemhimlinger leveres med 
    stålprofil A24 i RAL 9016, for enkel tilgang 
    til overliggende ventilasjon og elektronikk.
    Detaljer avklares med int.ark

Beskrivelse:

600mmx600mm
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